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Prosimy o zapoznanie sie z tg instrukcjg. Uwazne przeczytanie instrukcji umozliwi
bezpieczne uzytkowanie sprzetu oraz maksymalne wykorzystanie jego parametrow.
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¢ Przed rozpoczeciem uzytkowania doktadnie zapoznaj sie¢ z tym rozdziatem instrukciji.

e Zapoznaj sie przede wszystkim z symbolami i komunikatami ostrzegawczymi zaprezentowanymi w tym
rozdziale gdyz majg one bezposredni wptyw na bezpieczenstwo eksploatacji urzgdzenia.

« Zaleca sie zachowanie tej instrukcji aby w przysztosci postepowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa.

Symbole bezpieczenstwa i sposoby informowania.

Symbole bezpieczenstwa i komunikaty ostrzegawcze zostaty umieszczone na urzadzeniu aby zabezpieczyé
twoje zdrowie i zycie oraz unikng¢ uszkodzenia urzgdzenia. Przed rozpoczeciem uzytkowania przeczytaj te
instrukcje wnikliwie i zapamietaj uzywane symbole oraz komunikaty ostrzegawcze.

/\ WARNING
/\ CAUTION

/\ WARNING

W trakcie instalacji urzadzenia

* Nie wystawiaj urzgdzenia na dziatanie deszczu lub
srodowiska w ktérym moze by¢ opryskane wodg
lub inng ciecza, gdyz grozi to porazeniem pragdem.

* Zasilaj urzadzenie wylgcznie napieciem zalecanym
przez producenta. Uzywanie wyzszego napiecia
grozi porazeniem pragdem.

* Nie przecinaj i nie naprawiaj przewodu zasilajgcego.
Nie ustawiaj na przewodzie zasilajgcym ciezkich
przedmiotéw. Uszkodzenie przewodu zasilajgcego
grozi porazeniem prgdem elektrycznym.

* W trakcie przenoszenia urzadzenia sznur zasilajgcy
musi by¢ odtgczony od Zrddfa zasilania. Nie dotykaj
ztgcz linii gtosnikowych - wysokie napiecie grozi
porazeniem prgdem elektrycznym.

* Uzywaj tylko zrodet zasilania wyposazonych w bolec
uziemienia ochronnego. Nigdy nie tgcz instalacji
uziemiajgcej z instalacjg gazowa.

¢ W trakcie montazu lub instalacji przestrzegaj zalecen
dotyczgcych minimalnych odlegtosci urzgdzenia od
innych przedmiotéw. Zta wentylacja urzgdzenia moze
by¢ powodem usterki lub trwatego uszkodzenia jak
rowniez moze spowodowac zagrozenie pozarowe.
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Znak wskazuje potencjalne niebezpieczenstwa, ktére, jesli zostanie
Zlekcewazony, mogg spowodowac $mier¢ lub utrate zdrowia.

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczenstwa, ktére, jesli zostanie
zlekcewazony, mogg wywotaé utrate zdrowia lub uszkodzenie sprzetu.

W trakcie uzytkowania

* W kazdym przypadku gdy urzgdzenie zachowuje sie
niezgodnie z instrukcjg lub masz podejrzenia co do
jego prawidtowego funkcjonowania wytgcz zasilanie,
odfgcz sznur zasilajgcey i skontaktuj sie z najblizszym
dilerem ITC. Twoje zaniepokojenie powinny wzbudzac
m.in. takie sytuacje jak:

- Dym lub intensywny zapach wydobywajgcy sie z
urzgdzenia.

- Woda lub metalowy przedmiot dostat sie do wnetrza.

- Mechaniczne uszkodzenie obudowy.

- Uszkodzenie sznura zasilajgcego - uszkodzenie
izolacji zewnetrznej lub wtyczki.

- Dziatanie urzgdzenia niezgodne z instrukcja.

Dla zabezpieczenia przed pozarem lub porazeniem
nigdy nie otwieraj obudowy urzgdzenia gdy jest ono
podigczone do zrddta zasilania. W sprawie napraw
skontaktuj sie z najblizszym dilerem ITC.

* Nie stawiaj na urzadzeniu naczyn z cieczami oraz

metalowych przedmiotéw ktére mogg wpas¢ do
wnetrza obudowy przez otwory wentylacyjne. Takie
zdarzenia mogg by¢ powodem pozaru lub porazenia.

« Nie wrzucaj zadnych drobnych przedmiotow przez

otwory wentylacyjne. Takie dziatania mogg by¢
przyczyng pozaru lub porazenia pradem elektrycznym.
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/\ CAUTION

W trakcie instalacji urzadzenia W trakcie uzytkowania

« Nigdy nie wigczaj urzadzenia mokrymirekamigdyz ~ * Nie stawiaj na urzadzeniu ciezkich przedmiotéw,

grozi to porazeniem pragdem elektrycznym.

Jesli chcesz odtgczy¢ urzadzenie od sieci zasilajgcej
pociggnij za wtyczke sznura sieciowego, a nie za sam
sznur. Pocigganie za sznur moze spowodowac jego
uszkodzenie co grozi porazeniem pragdem
elektrycznym.

Kiedy przenosisz urzgdzenie badz pewien, Zze
przewdd zasilajgcy jest odtgczony od gniazdka
sieciowego. Uszkodzenie sznura zasilajgcego moze
by¢ przyczyng pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

Nie zakrywaj otwordéw wentylacyjnych w obudowie
urzgdzenia. Przegrzanie urzadzenia moze byé
przyczyna pozaru.

Unikaj instalowania urzadzenia w pomieszczeniach
zapylonych, wilgotnych, blisko zrédet ciepta oraz

w miejscach narazonych na bezposrednig ekspozycije
na swiatto stoneczne, dym lub pare wodng. Czynniki
te mogg spowodowacé porazenie prgdem
elektrycznym lub pozar.

gdyz moze to spowodowac uszkodzenie obudowy,
a w konsekwencji uszkodzenie wewnetrznych
uktadow elektrycznych urzadzenia, co grozi
porazeniem prgdem elektrycznym lub pozarem.

Przed zatgczeniem urzgdzenia ustaw pokretta
regulacji gtosnosci w pozyciji minimum.

Glosny dzwiek moze spowodowaé uszkodzenie
stuchu.

Nigdy nie uzywaj urzadzenia gdy dzwiek jest ztej
jakosci lub znieksztatcony. Jest to objaw uszkodzenia,
ktére moze prowadzi¢ do przegrzania urzgdzenia,

a w konsekwencji spowodowagé pozar.

Jesli w trakcie dlugiego okresu eksploataciji nastgpi
zabrudzenie urzadzenia, a zwlaszcza zakurzenie
otworéw wentylacyjnych, skontaktuj sie z najblizszym
dilerem ITC aby zleci¢ czyszczenie urzgdzenia.

Jesli kurz zgromadzi sie na wtyczce zasilacza lub
ptytce zasilania, grozito powstaniem pozaru.
Okresowo zlecaj czyszczenie urzadzenia z
zanieczyszczen i kurzu.

Odtaczaj urzadzenie od sieci zasilajgcej w trakcie
czyszczenia, a takze gdy nie korzystasz z urzadzenia
wiecej niz 10 dni.

UWAGA!

Instalacja elektryczna w budynku powinna by¢é wyposazona w wytgcznik umozliwiajgcy catkowite
odtgczenie kazdego z przewodoéw linii zasilajgce;j.

4

T-319




L/ 2. WSTEP \\_‘

T-319 dedykowany jest do wspodtpracy z mikserami T-1S01 lub T-2S01 jako pulpit zdalnej obstugi. Pulpit ten
posiada wysokie parametry akustyczne, nowoczesne wzornictwo oraz estetyke wykonania, dzieki czemu
umozliwia budowe prostych w obstudze i efektywnych systeméw Public Address.

L// 3. CECHY PRODUKTU \\_|

e Wbudowany sygnat GONG.

e Wkiadka mikrofonowa typu elektretowego zapewniajgca wysokg czutos¢ oraz wiernosc
przekazu mowy.

o Sygnat GONGu (2 tonowy) poprzedzajgcy komunikat po zatgczeniu dedykowanego przycisku na
panelu frontowym pulpitu.

o 10 segmentowy wskaznik poziomu wyjsciowego typu LED.

e Pulpit dedykowany do wspdtpracy z mikserami T-1S01 lub T-2S01 produkgcji ITC Audio.
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4.1 PANEL FRONTOWY

©® &

O
M T-319
' ViCROPHONE
©

OQUTPUT LEVEL
45 40 35 30 25 -2 -2 -15 -10 0

45 40 35 30 -5 -2 20 -15 -10 0

O O

TAK CHIME

© @ 6 ®

1. TALK 4. CHIME
Sygnalizator stanu rozgtaszania Sygnalizator sygnatu GONG
2. TALK 5. Elettrete microphone

Przycisk rozgtaszania
3. CHIME
Przycisk sygnatu GONG

Gniazdo mikrofonu elektretowego
6. OUTPUT LEVEL
Wskaznik wysterowania sygnatu wyjsciowego
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4.2 TYLNY PANEL

(@)

gle
b

11. POWER SWITCH
Wigcznik zasilania

12. 24VvDC POWER
Gniazdo opcjonalnego zasilania 24V DC
wyposazone w sruby zabezpieczajgce

1“GND

]
3*324DC

2 GND

13. PTT. 1
P.T.T. - Push To Talk - dla przewodu tgczacego
pulpit z mikserem T-1S01 lub T-2S01. Na gniezdzie
tym obecny jest sygnat wyjsciowy symetryczny,
sygnaty sterujgce gongiem i priorytetem, oraz
zasilanie diod LED. Masymalna odlegto$¢ pulpitu od
miksera - 30m.

AN UWAGA !
Jednym z przewodéw sygnatowych (pin 1) podawane
jest napiecie polaryzujgce wktadke mikrofonowg -
nie zwiera¢ z masg !
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1
MIC INPUT—§: 2
— 3
4

PRIORITY
LED PWR 7

PT.T1
Potaczenie z mikserem T-1S01 lub T-2S501:

@ Z funkcja priorytetu i wyzwalaniem GONGu

MIC INPUT GND 4/

PRIORITY 0—5( 4
GND CHIME o—6
PRIORITY o— LED PWR 7
CHIME Lo7o-

LED PWR

[ A
R
W N o
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NOUIAWN =

MIC OUT MIC IN

@ Bez funkcji priorytetu i bez wyzwalania
GONGu

MIC INPUT
GND
PRIORITY
CHIME

ED PWR!

MIC OUT

1
2 6
3
4 4
o—-5 !
o= 6
_—T

PRIORITY
CHIME

o4
-5

i

14.MIC VOL.
Pokretto regulacji gltosnosci mowy

MIC IN
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/ 6. SCHEMAT BLOKOWY
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PULPIT

MODEL

T-319

POZIOM WYJSCIOWY/IMPEDANCJA

0dB/6000hms, Symetryczny

POZIOM WEJSCIOWY/IMPEDANCJA

-50dB/6000hms, Symetryczny

PASMO CZESTOTLIWOSCI

20Hz~20kHz, -3dB

THD < 0.1%
S/N > 65dB
WKLADKA MIKROFONOWA
RODZAJ Elektretowa

KIERUNKOWOSC

Dookdlna

FREQUENCY RESPONSE 100HZz~16 kHz
IMPEDANCJA 680 Ohm
CZULOSC (0dB=1V /1kHz) -47dB+3dB
SIN >60dB
T-319
ZASILANIE DC 24V( zasilany z MIKSERA)
MASA (kg) 0.96 kg (bez wktadki)

WYMIARY (mm)

199 x 128 x 44

T-319
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Jednostka: mm

OUTPUT LEVEL —
45 40 35 30 25 2 20 15 0 0

45 40 35 30 25 2 20 -5 10 0

117

o
o]

TALK CHIME

y 180

v

) 180

v

43

O

’ 128

Pamietaj o zachowaniu przynajmniej 50 mm wolnej przestrzeni w otoczeniu urzgdzenia.
Jest to niezbedne dla prawidtowej wentylacji urzgdzenia.

Jednostka: mm//

Ponad 100

v

Ponad 100 <

A

Ponad 100
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