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T-4560
T-45120

T-45240
4 KANALOWY WZMACNIACZ MOCY

Prosimy o zapoznanie sie z tg instrukcjg. Uwazne przeczytanie instrukcji umozliwi
bezpieczne uzytkowanie sprzetu oraz maksymalne wykorzystanie jego parametrow.
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¢ Przed rozpoczeciem uzytkowania doktadnie zapoznaj sie¢ z tym rozdziatem instrukciji.

e Zapoznaj sie przede wszystkim z symbolami i komunikatami ostrzegawczymi zaprezentowanymi w tym
rozdziale gdyz majg one bezposredni wptyw na bezpieczenstwo eksploatacji urzgdzenia.

« Zaleca sie zachowanie tej instrukcji aby w przysztosci postepowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa.

Symbole bezpieczenstwa i sposoby informowania.

Symbole bezpieczenstwa i komunikaty ostrzegawcze zostaty umieszczone na urzadzeniu aby zabezpieczyé
twoje zdrowie i zycie oraz unikng¢ uszkodzenia urzgdzenia. Przed rozpoczeciem uzytkowania przeczytaj te
instrukcje wnikliwie i zapamietaj uzywane symbole oraz komunikaty ostrzegawcze.

/\ WARNING
/\ CAUTION

/\ WARNING

W trakcie instalacji urzadzenia

* Nie wystawiaj urzgdzenia na dziatanie deszczu lub
srodowiska w ktérym moze by¢ opryskane wodg
lub inng ciecza, gdyz grozi to porazeniem pragdem.

* Zasilaj urzadzenie wylgcznie napieciem zalecanym
przez producenta. Uzywanie wyzszego napiecia
grozi porazeniem pragdem.

* Nie przecinaj i nie naprawiaj przewodu zasilajgcego.
Nie ustawiaj na przewodzie zasilajgcym ciezkich
przedmiotéw. Uszkodzenie przewodu zasilajgcego
grozi porazeniem prgdem elektrycznym.

* W trakcie przenoszenia urzadzenia sznur zasilajgcy
musi by¢ odtgczony od Zrddfa zasilania. Nie dotykaj
ztgcz linii gtosnikowych - wysokie napiecie grozi
porazeniem prgdem elektrycznym.

* Uzywaj tylko zrodet zasilania wyposazonych w bolec
uziemienia ochronnego. Nigdy nie tgcz instalacji
uziemiajgcej z instalacjg gazowa.

¢ W trakcie montazu lub instalacji przestrzegaj zalecen
dotyczgcych minimalnych odlegtosci urzgdzenia od
innych przedmiotéw. Zta wentylacja urzgdzenia moze
by¢ powodem usterki lub trwatego uszkodzenia jak
rowniez moze spowodowac zagrozenie pozarowe.

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczenstwa, ktére, jesli zostanie
Zlekcewazony, mogg spowodowac $mier¢ lub utrate zdrowia.

Znak wskazuje potencjalne niebezpieczenstwa, ktére, jesli zostanie
zlekcewazony, mogg wywotaé utrate zdrowia lub uszkodzenie sprzetu.

W trakcie uzytkowania

* W kazdym przypadku gdy urzgdzenie zachowuje sie
niezgodnie z instrukcjg lub masz podejrzenia co do
jego prawidtowego funkcjonowania wytgcz zasilanie,
odfgcz sznur zasilajgcey i skontaktuj sie z najblizszym
dilerem ITC. Twoje zaniepokojenie powinny wzbudzac
m.in. takie sytuacje jak:

- Dym lub intensywny zapach wydobywajgcy sie z
urzgdzenia.

- Woda lub metalowy przedmiot dostat sie do wnetrza.

- Mechaniczne uszkodzenie obudowy.

- Uszkodzenie sznura zasilajgcego - uszkodzenie
izolacji zewnetrznej lub wtyczki.

- Dziatanie urzgdzenia niezgodne z instrukcja.

Dla zabezpieczenia przed pozarem lub porazeniem
nigdy nie otwieraj obudowy urzgdzenia gdy jest ono
podigczone do zrddta zasilania. W sprawie napraw
skontaktuj sie z najblizszym dilerem ITC.

* Nie stawiaj na urzadzeniu naczyn z cieczami oraz

metalowych przedmiotéw ktére mogg wpas¢ do
wnetrza obudowy przez otwory wentylacyjne. Takie
zdarzenia mogg by¢ powodem pozaru lub porazenia.

« Nie wrzucaj zadnych drobnych przedmiotow przez

otwory wentylacyjne. Takie dziatania mogg by¢
przyczyng pozaru lub porazenia pradem elektrycznym.
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/\ CAUTION

W trakcie instalacji urzadzenia W trakcie uzytkowania

 Nigdy nie wigczaj urzadzenia mokrymi rekami gdyz » Nie stawiaj na urzadzeniu cigezkich przedmiotéw,

grozi to porazeniem pradem elektrycznym.

Jesli chcesz odtgczy¢ urzadzenie od sieci zasilajgcej
pociggnij za wtyczke sznura sieciowego, a nie za sam
sznur. Pocigganie za sznur moze spowodowac jego
uszkodzenie co grozi porazeniem prgdem
elektrycznym.

Kiedy przenosisz urzgdzenie badz pewien, ze
przewdd zasilajgcy jest odtgczony od gniazdka
sieciowego. Uszkodzenie sznura zasilajgcego moze
by¢ przyczyna pozaru lub porazenia prgdem
elektrycznym.

Nie zakrywaj otwordéw wentylacyjnych w obudowie
urzadzenia. Przegrzanie urzadzenia moze byc¢
przyczyna pozaru.

Unikaj instalowania urzadzenia w pomieszczeniach
zapylonych, wilgotnych, blisko zrédet ciepta oraz

w miejscach narazonych na bezposrednig ekspozycije
na $wiatto stoneczne, dym lub pare wodng. Czynniki
te mogg spowodowacé porazenie prgdem
elektrycznym lub pozar.

gdyz moze to spowodowac uszkodzenie obudowy,
a w konsekwencji uszkodzenie wewnetrznych
uktaddéw elektrycznych urzadzenia, co grozi
porazeniem pradem elektrycznym lub pozarem.

Przed zatgczeniem urzgdzenia ustaw pokretta
regulacji gtosnosci w pozycji minimum.

Gtosny dzwiek moze spowodowac uszkodzenie
stuchu.

Nigdy nie uzywaj urzadzenia gdy dzwiek jest ztej
jakosci lub znieksztatcony. Jest to objaw uszkodzenia,
ktére moze prowadzic¢ do przegrzania urzgdzenia,

a w konsekwencji spowodowac pozar.

Jesli w trakcie dtugiego okresu eksploatacji nastgpi
zabrudzenie urzadzenia, a zwlaszcza zakurzenie
otwordw wentylacyjnych, skontaktuj sie z najblizszym
dilerem ITC aby zleci¢ czyszczenie urzgdzenia.

Jesli kurz zgromadzi sie na wtyczce zasilacza lub
ptytce zasilania, grozito powstaniem pozaru.
Okresowo zlecaj czyszczenie urzadzenia z
zanieczyszczen i kurzu.

Odtaczaj urzadzenie od sieci zasilajgcej w trakcie
czyszczenia, a takze gdy nie korzystasz z urzagdzenia
wiecej niz 10 dni.

UWAGA!

Instalacja elektryczna w budynku powinna by¢é wyposazona w wytgcznik umozliwiajgcy catkowite
odtgczenie kazdego z przewodoéw linii zasilajgce;j.
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T-4Sxxx to grupa wzmacniaczy poczwoérnych ( 4 niezalezne wzmacniacze w pojedynczej obudowie) o mocy
pojedynczego wzmacniacza od 60 W do 240 W RMS, przeznaczona do pracy w profesjonalnych systemach PA.
Wzmacniacze charakteryzujg sie wysokimi parametrami uzytkowymi i akustycznymi oraz posiadajg petne
zabezpieczenie elektroniczne chronigce je przed uszkodzeniem.

L// 3. CECHY PRODUKTU \\_|

Moc wyjsciowa: 4 x 60W /120W / 240W.

Wyjscia napieciowe 100V/70V lub pradowe niskoimpedancyjne 4-16 Ohm.
4 niezalezne wzmacniacze w pojedynczej obudowie 19".

Sygnalizatory stanu wzmacniacza LED .

Odrebna regulacja wzmocnienia dla kazdego wzmacniacza.
Zabezpieczenia wyjscia wzmacniacza: zwarcie, limiter, przegrzanie.

2 e




L// 4. NAZWY | FUNKCJE \\_I

4.1 PANEL FRONTOWY T-4S60/T-4S120

D® ®@E)

1. POWER SWITCH

Wtgcznik zasilania
2. CH1\CH2\CH3\CH4 VOLUME

Poketto regulacji gtosnosci (kanat 1 do 4)
3. SIGNAL

Sygnalizator sygnatu (kanat 1 do 4)
4. CLIP

Sygnalizator zadziatania limitera (kanat 1 do 4)
5. PROT

Sygnalizator zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego (kanat 1 do 4)
6. POWER

Sygnalizator zatgczenia zasilania
7. TEMP

Sygnalizator zadziatania zabezpieczenia temperaturowego
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4.2 TYLNY PANEL T-4S60/T-4S120

8. ~230V50/60Hz POWERINPUT
Gniazdo zasilania ~230V/50Hz
9. COMMON SPEAKER OUTPUT(CHANNEL 1/2/3/4)
Ztacza linii gtosnikowych 4 Ohm lub 70V i 100V (kanaty 1-4)
10. AUDIOINPUT
Gniazda wejsciowe sygnatow (kanaty 1-4)
11. FAN
Wentylatory
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4.3 PANEL FRONTOWY T-4S240

D® ®@E)

1. POWER SWITCH

Wtgcznik zasilania
2. CH1\CH2\CH3\CH4 VOLUME

Poketto regulacji gtosnosci (kanat 1 do 4)
3. SIGNAL

Sygnalizator sygnatu (kanat 1 do 4)
4. CLIP

Sygnalizator zadziatania limitera (kanat 1 do 4)
5. PROT

Sygnalizator zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego (kanat 1 do 4)
6. POWER

Sygnalizator zatgczenia zasilania
7. TEMP

Sygnalizator zadziatania zabezpieczenia temperaturowego
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4.4 TYLNY PANEL T-4S5240
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8. ~230V50/60Hz POWERINPUT
Gniazdo zasilania ~230V/50Hz
9. COMMON SPEAKER OUTPUT(CHANNEL 1/2/3/4)
Ztgcza linii gtosnikowych 4 Ohm lub 70V i 100V (kanaty 1-4)
10. AUDIOINPUT
Gniazda wejsciowe sygnatow (kanaty 1-4)
11. FAN
Wentylatory
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5.1 PODLACZENIE GLOSNIKOW

70V 70V 100V

cCoM 40 100V coMm 40 100V L ) COM 48 70V
— —r——F——] Catkowitaimpedancja —F—F——J] Catkowitaimpedancja
DD | @DDE)] s T-ase0) DD 16792 (T-4560)
] T 41Q(T-45120) ] 830 (T-45120)
21Q (T-4S240) 42Q (T-4S240)
4-16 Ohm 70V LINE 100V LINE

UWAGA

* Wyjscia4-16 Ohm oraz70Vi 100V nie moga by¢ uzywane jednoczes$nie.

* Impedancje podane powyzejto maksymalne impedancje catych linii gtlosnikowych
obcigzajacych wykorzystywane wyjscie urzadzenia.

/\ WARNING

Badz pewien, ze zabezpieczyles ztgcza wyjsciowe ostonami ztagczowymi.
Na ztgczach wyjsciowych linii glosnikowych wystepuje niebezpieczne wysokie napiecie.

5.2 ZLACZE JACK

Do wtyku typu Jack nalezy doprowadzié sygnaty zgodnie z ponizszym rysunkiem:

Masa

Zimny Goracy

10
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|_// 7. SCHEMAT BLOKOWY
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| / 8. PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL T-4S60 T-4S120 T-4S240
MOC WYJSCIOWA 4X60W 4X120W 4X240W
WYSCIA LINII GLOSNIKOWYCH 4~160hm,70V/100V
WEJSCIA 775mV/0dB
PASMO CZESTOTLIWOSCI 50Hz~16kHz *3dB
S/N RATIO >90dB
TH.D <1%
WENTYLACJA Wymuszona
SYGNALIZATORY Zasilanie, Wysterowanie, Zabezpieczenia
ZABEZPIECZENIA Limiter, Zwarcie, Przegrzanie
ZASILANIE ~230V/ 50Hz
MOC CALOWITA 400W 720W 1500W
WYMIARY (mm) 484x448x88 484x490x132
MASA NETTO (kg) 23,0 26,0 29,0
MASA BRUTTO (kg) 24,0 27,0 30,0

13
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T-4S60/T-4S120
JEDNOSTKA: mm
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Pamietaj o zachowaniu przynajmniej 100 mm wolnej przestrzeni w otoczeniu urzadzenia.

Jest to niezbedne dla prawidtowej wentylacji urzadzenia.

JEDNOSTKA: mm
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T-45240

Jednostka: mm
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Pamietaj o zachowaniu przynajmniej 100 mm wolnej przestrzeni w otoczeniu urzadzenia.
Jest to niezbedne dla prawidtowej wentylacji urzadzenia.

JEDNOSTKA: mm
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