
Specyfikacja parametrów

Cechy

10 - Channel Monitor Panel W/LED 
T-6204 

Opis

Model
Zasilanie
Moc całkowita
Wymiary
Masa

     T-6204 
      ~230V/50Hz 

      30W
484 x 303 x 88 mm 

     4,3 kg   

Tylny panel 

Wejścia monitorowanych stref CH1 - CH10Bezpiecznik sieciowy
Gniazdo zasilania ~230V/50Hz

Połączenia
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Monitor 10 strefowy T-6204

T-2S120

T-2S120

  T-6204 to 10 strefowy monitor linii głośnikowych.
Monitor podłączany jest równolegle do zainstalowanych w 
systemie linii głośnikowych (wyjść wzmacniaczy mocy).     
Posiada wbudowany głośnik szerokopasmowy z regulacją 
wysterowania umożliwiający odsłuch kontrolny sygnału na 
wyjściu każdego z monitorowanych wzmacniaczy oraz miernik 
poziomu LED.

* Obudowa 19'/2U
* 10 monitorowanych stref CH1 - Ch10
* Wbudowany szerokopasmowy głośnik nasłuchowy z 

regulacją głośności

* Pomiar poziomu sygnału w strefach z wizualizacją LED

* Wybór nasłuchu strefy za pomocą  pokrętła na panelu 
frontowym
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