
Specyfikacja parametrów

Cechy

Opis

. Model
Moc wyjściowa
Wyjścia linii głośnikowych
Czułość wejścia MIC

 
Wyzwolenie sygnału GONG
Chłodzenie
Moc całkowita
Zasilanie
Wymiary
Masa

Czułość wejścia AUX
S/N
Pasmo
Regulacja barwy:
Wyjście przedwzmacniacza
THD
Pasmo głowicy tunera
Pojemność pamięci stacji
Odtwarzacz MP3 - format 

T-120MT
120 W

70V, 100V, 4 -16 
5mV/600

350mV/10k
76

5
± 10dB

1V / 600  Symetryczne

Ω
Ω
Ω

Ω

≥  dB
0Hz - 18kHz (± 3 dB)

≤ 1%
FM: 87,5-108 Mhz, AM:522-1620 kHz

99
Maksymalna pojemność nośnika: 32GB

Maksymalna wielkość utworu: 2GB
Maksymalna ilość odtwarzanych utworów: 65534

Obsługiwane częstotliwości próbkowania:
8k/16k/32k/11,025k /22,05k/44,1k/12k/24k/48 kHz

Zwarcie
Niewymuszone

180W
~230V/50Hz lub 24V DC

484 x 358 x 88 mm
10,4 kg

WZMACNIACZ MIKSUJĄCY 120W MP3/USB/SD + TUNER AM/FM  
T-120MT
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Wzmacniacz mocy przeznaczony do systemów Public 
Address o mocy 120W RMS. Wyposażony w źródła modulacji: 
tuner AM/FM oraz odtwarzacz plików MP3 za pośrednictwem 
gniazd USB i SD umieszczonych na panelu frontowym 
urządzenia. Pojedyncze wejście AUX (RCA) na panelu tylnym 
urządzenia oraz wejście mikrofonowe MIC1 typu COMBO 
(panel frontowy Jack) lub XLR (panel tylny).
Wyjście sygnału przedwzmacniacza o poziomie liniowym 
umożliwia dodatkową obróbkę sygnału przy pomocy urządzeń 
zewnętrznych - np. korektor graficzny. 
Na wyjściu urządzenia dostępne są sygnały 70 V i 100 V oraz 
4-16 Oprócz zasilania sieciowego ~230V/50 Hz urządzenie 
może być zasilane z baterii akumulatorów 24V DC.
W zestawie pilot zdalnej obsługi i programowania.

Ω. 

*Rozgłaszanie muzyki z wbudowanych źródeł - tuner AM/FM, 
MP3/USB/SD. 

* Rozgłaszanie muzyki z innych źródeł - wejście AUX 
przeznaczone do podłączenia zewnętrznego źródła.

* Rozgłaszanie komunikatów - możliwość podłączenia 
mikrofonu (panel tylny lub frontowy). Priorytet typu VOX z 
regulacją wyciszenia.

* Wyjście typu AUX umożliwia podłączenie dodatkowego 
wzmacniacza mocy.

*Wspólna dla wszystkich wejść, dwupunktowa regulacja barwy 
dźwięku (bas i sopran). Indywidualna regulacja wzmocnienia 
dla źródeł oraz wspólna regulacja wzmocnienia MASTER. 

* Wbudowany GONG wyzwalany zwarciem na panelu tylnym.
* 19" - opcja. Odkręcane uchwyty na panelu frontowym. 



Tylny Panel

Aplikacje
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WZMACNIACZ MIKSUJĄCY 120W MP3/USB/SD + TUNER AM/FM  
T-120MT

Gniazdo sznura sieciowego

Zestyki zasilania 
bateryjnego 24V DC

Wyjścia linii głośnikowychBezpiecznik sieciowy

Gniazdo antenowe FM 
75  Ω

Gniazdo anteny 
AM

Sygnał wyjściowy
przedwzmacniacza

Wejście sygnału o 
poziomie liniowym

Wyzwolenie sygnału 
GONG (zwarcie)

Wejście MIC 1/XLR

Pokrętło regulacji poziomu
 wyciszenia dla układu VOX

Linie głośnikowe 70V/100V

Antena FM

T-6350

T-6221

Antena AM

T-120MT - Wzmacniacz miksujący 120W


