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T-10AP 1ow)

Wzmacniacz Miksujacy

« Moc wyjsciowa: 10W.

» Wyjscia linii gtosnikowych 100V/70V, wyjscie niskoimpedancyjne 4-
160hm.

« Wejsia: MIC, AUX, Interfejs Telefoniczny.

e Zasilanie 12 V DC umozliwia stosowanie tego wzmacniacza jako
przenosnego lub montowanego w pojazdach.

« Zabezpieczenia: temperatura, przeciazenie, zwarcie.

« Uktad priorytetow: wejscie MIC posiada priorytet ponad wejsciem
AUX, Interfejs Telefoniczny posiada priorytet ponad wszystkimi
pozostatymi wejsciami.

« Zasilanie Phantom dla mikrofonéw pojemnosciowych.

« Indywidualna regulacja gtosnosci dla wejs¢ MIC i AUX, regulacja barwy
w postaci odrebnej regulacji baséw i sopranow.

Opcje

« Zasilanie 24V DC

* Monitor
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Model T-10AP

Moc wyjsciowa 10W

Wyjscia linii gtosnikowych 4~16 Ohm,70V/100V

Pasmo 50Hz~15KHz(2dB)
Wejscie MIC 5mV/10kOhm, niesymetryczne
Wejscie AUX 350mV/10kOhm, niesymetryczne

Wejscie Interfejsu Tel. 1V/10kohm, niesymetryczne

Regulatory Zasilanie, Barwa: bas i sopran,
Wzmocnienie AUX, MIC

Sygnalizatory Zasilanie LED

Zasilanie 12V DC

Moc catkowita 15 W

Wymiary 200x150x44mm

Masa 3.2kg
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Potaczenia
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