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WZMACNIACZ ELEKTROAKUSTCZNY 

T-120FP / ITC AUDIO 

Nazwa i adres Dostawcy 
wyrobu: 

AVISmedia Sp. z o. o.  
Żeromskiego 10, PL64-200 Wolsztyn 

Marka, symbol i nr wyrobu: ITC Audio, T-120FP, A1207020364030004 

Podstawa formalna Zlecenie 62-000-4 (LBA 2013-018) z dnia 29.10.2013 r. 
z AVISmedia Sp. z o.o. 

Podstawa merytoryczna: PN-EN 60268-3:2004. Urządzenia systemów 
elektroakustycznych -- Część 3: Wzmacniacze. 

System pomiarowy / Metoda 
badawcza: 

APx525 firmy Audio Precision / Urządzenie badano dla 
wejścia Line L i wyjścia standardu 100 V obciążonego 
rezystancją równą impedancji znamionowej i wynoszącą 
83 Ω.  

 
WYNIKI POMIARÓW 

 
Zamieszczone w opracowaniu wyniki odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. 
 
Moc wyjściowa ograniczona 
zniekształceniami: 

140 W (THD < 0,1%) zasilanie 230V/50Hz 
105 W (THD < 0,9%) zasilanie 24V DC/10A 

Użyteczny zakres częstotliwości 
ograniczony wzmocnieniem: 

8 – 22 000 Hz @ -2 dB 
7 – 28 000 Hz @ -3 dB 

Nierównomierności charakterystyki 
wzmocnienia w funkcji częstotliwości w 
paśmie 20 - 20 000 Hz: 

±0,8 dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
w normalnych warunkach pomiarowych: 0,04% 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 
(dla 1/3 mocy znamionowej): 0,04% 

Stosunek sygnału do szumu 
(charakterystyka korekcyjna A): 86 dB 

Regulacja barwy: 
Tony niskie:     ±10 dB przy 100 Hz 
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz 

Minimalna wartość stałego napięcia 
zasilającego (DC) 19 V 

 

 
Wyniki pomiarów kwalifikują urządzenie do stosowania w profesjonalnych 

systemach rozgłoszeniowych typu Public Address. 
 




