adres do korespondencji:
Wybrzeze Wyspiafskiego 27
50-370 Wroctaw

lokalizacja:

ul. Janiszewskiego 7/9
50-372 Wroctaw
budynek C5, pok. 508

Iba@pwr.wroc.pl
http://www.lba.pwr.wroc.pl

T: +48 (71) 320 28 30
+48 (71) 320 30 69

F: +48 (71) 320 31 89

Politechnika Wroctawska

Laboratorium Badawcze Akustyki

WZMACNIACZ ELEKTROAKUSTCZNY
T-60 / ITC AUDIO

AVISmedia Sp. z 0. 0.
Zeromskiego 10, PL64-200 Wolsztyn

ITC Audio, T-60, H130714000101005

Zlecenie 62-000-4 (LBA 2013-018) z dnia 29.10.2013 r.
z AVISmedia Sp. z 0.0.

PN-EN 60268-3:2004. Urzadzenia systemow
elektroakustycznych -- Cz¢$¢ 3: Wzmacniacze.

Nazwa i adres Dostawcy
wyrobu:

Marka, symbol i nr wyrobu:

Podstawa formalna

Podstawa merytoryczna:

APx525 firmy Audio Precision / Urzadzenie badano dla
wejscia Aux1 L 1 wyjscia standardu 100 V obcigZonego
rezystancjg rowng impedancji znamionowej 1 wWynoszaca
167 Q.

System pomiarowy / Metoda
badawcza:

WYNIKI POMIAROW

Zamieszczone w opracowaniu wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

Moc wyjsciowa ograniczona znicksztalceniami: 60 W (THD < 0,15%)

Uzyteczny zakres czestotliwosci ograniczony 16 - 17 000 Hz @ -2 dB

wzmocnieniem: 14 -21 000 Hz @ -3 dB
Nieréwnomiernosci charakterystyki wzmocnienia +14dB

w funkcji czestotliwosci w pasmie 20 - 20 000 Hz: ’

Calkowite znicksztalcenia harmoniczne 0.08%

w normalnych warunkach pomiarowych: ee
Calkowite znicksztalcenia harmoniczne 0.05%

(dla 1/3 mocy znamionowej): e
Stosunek sygnalu do szumu 90 dB

(charakterystyka korekcyjna A):

Tony niskie:  +9 dB przy 100 Hz

Regulacja b : .
FEIRE 2. DAt Tony wysokie: +10 dB przy 10 kHz

Wyniki pomiaréw kwalifikujg urzadzenie do stosowania w profesjonalnych
systemach rozgloszeniowych typu Public Address.

Badanie i sprawozdanie:
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Autoryzacja:

dr inz. Pawel Dziechcinski / Dar 20" L1 ‘}1’:“’\/\
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Wroclaw, 04.12.2013 1.



