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Kolumna glo$nikowa T-701A /T-702A/
T-703A /T-704A

Opis: Kolumna glosnikowa zewnetrzna, wysokiej jakosci obudowa wykonana z aluminium,
malowana proszkowo. Przeznaczona do montazu na $cianie lub stupie. W komplecie uchwyty

montazowe.
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Guangzhou lTC Electronic Technology Limited

Technical Parameter s ——

Kolumna glo$nikowa T-701A

Specyfikacja O

Rodzaj Kolumna

Obudowa Aluminium

Glosniki Szerokopasmowy 2x2,5”

Moc Nominalna 10W

Impedancja Czarny -COM Bialy- 2kQ  Zielony-1 kQ
Skutecznos¢ 88dB +3dB

Pasmo czestotliwosci 150-16kHz

Podlaczenie Przew6d 3 zylowy
Obudowa OAluminium malowane proszkowo RAL9016
Wykoniczenie Uchwyty montazowe
Metoda montazu Uchwyty srubowe
Wymiary 105%x75%262 mm
Masa l4kg
Opakowanie 295%235x165mm 2 szt.
Masa O3,4kg

Kolumna glo$nikowa T-702A

Specyfikacja O

Rodzaj Kolumna

Obudowa Aluminium

Glosniki Szerokopasmowy 4x2,5”

Moc Nominalna 20W

Impedancja Czarny -COM Bialy-1kQ  Zielony-500 Q
Skutecznos¢ 89dB +3dB

Pasmo czestotliwosci 150-16kHz

Podlaczenie Przew6d 3 zylowy
Obudowa OAluminium malowane proszkowo RAL9016
Wykoniczenie Uchwyty montazowe
Metoda montazu Uchwyty srubowe
Wymiary 105%x75x407 mm
Masa 22kg
Opakowanie 435x235x165mm 2 szt.
Masa O5kg
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Kolumna glo$nikowa T-703A

Specyfikacja O

Rodzaj Kolumna

Obudowa Aluminium

Glosniki Szerokopasmowy 6x2,5”

Moc Nominalna

30W

Impedancja

Czarny -COM Bialy-670 Q  Zielony-330 Q

Skutecznosé

91dB +3dB

Pasmo czestotliwosci

130-16kHz

Podlaczenie Przew6d 3 zylowy
Obudowa OAluminium malowane proszkowo RAL9016
Wykoniczenie Uchwyty montazowe
Metoda montazu Uchwyty srubowe
Wymiary 105x75x547 mm
Masa 29kg
Opakowanie 590%235x165mm 2 szt.
Masa 06,8kg

Kolumna glo$nikowa T-704A

Specyfikacja O

Rodzaj Kolumna

Obudowa Aluminium

Glosniki Szerokopasmowy 8x2,5”

Moc Nominalna

40W

Impedancja

Czarny -COM  Bialy-500 Q  Zielony-250 Q

Skutecznosé

92dB +3dB

Pasmo czestotliwosci

100-13kHz

Podlaczenie Przew6d 3 zylowy
Obudowa OAluminium malowane proszkowo RAL9016
Wykoniczenie Uchwyty montazowe
Metoda montazu Uchwyty srubowe
Wymiary 105%75%x690 mm
Masa 3,8kg
Opakowanie 725%235x165mm 2 szt.
Masa O8,6kg
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