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Pulpit mikrofonowy strefowy, z elektretową wkładką
mikrofonową, dedykowany do współpracy ze
wzmacniaczami serii TI-xxx6S.
Pulpit posiada możliwość adresowania komunikatów do
wybranych stref.  Pojedyncza jednostka centralna TI-xxx6S
może współpracować z maksymalnie sześcioma pulpitami
T-216 (maks. dystans - 1 km), połączonymi szeregowo i
komunikującymi się przy użyciu protokołu RS-485.
Pulpit posiada wbudowany sygnał GONG z regulowaną
głośnością, jak również regulację głośności mowy oraz
MASTER. Sygnalizator LED „on-air” w postaci świecącego
podczas użytkowania ringu okalającego wkładkę
mikrofonową informuje o aktywowaniu pulpitu.
Pulpit cechuje się nowoczesnym i eleganckim wzornictwem.

Dedykowany do współpracy ze
wzmacniaczami TI-xxx6S
Przyciski adresowania komunikatów do
stref 1-6 oraz wywołanie ogólne z sygnalizacją LED
Wskaźnik wysterowania LED
GONG 2 lub 4 tonowy
Indywidualna regulacja głośności komunikatu
oraz GONGU. Regulacja głośności MASTER.

Elektretowa wkładka mikrofonowa o
charakterystyce kardioidalnej
Zasilanie 24V DC z współpracującego wzmacniacza
 - do 50 m długości przewodu połączeniowego
Zasilanie 24V DC z zasilacza sieciowego
(w zestawie) - powyżej 50 m długości przewodu
połączeniowego

Specyfikacja parametrów

Model
Pasmo częstotliwości
Poziom wyjściowy
Typ wkładki
Charakterystyka kierunkowa
Protokół komunikacji
Ring sygn. aktywację
Gong
Zasilanie
Moc całkowita
Maksymalny dystans
Ilość stref
Wymiary podstawy
Długość gęsiej szyi
Masa

T-216

Kardioida

50 Hz -16 kHz
1 V / 600 Ω

Tak
Tak

RS 485

350 mm

6
170 x 142 x 54 mm

 0,92 kg

24 V DC
10 W
1 km

Pojemnościowa
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