[ ] T-774W
I'lc Dwudrozny zestaw gtosnikowy 15 W
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Cechy

e \Wbudowany transformator 70 /100 V

e Sposdb montazu - $cienny

¢ Dwudrozny —gtos$niki4” +1.5”

® Moc 15 W RMS przy zasilaniu napieciem 100 V

e ObudowaABS, grill stalowy malowany proszkowo
e \W komplecie regulowany uchwyt Scienny

Opis

T-774W jest zestawem glosnikowym przeznaczonym do montazu w napieciowych systemach nagtasniajgcych o
napieciu uzytecznym 70V lub 100 V.

Zestaw zostat wykonany jako dwudrozny. Posiada wbudowany gtosnik Srednio-niskotonowy 4" oraz gtosnik
wysokotonowy 1,5". Rozwigzanie to zapewnia szerokie pasmo przenoszonych czestotliwosci od 120 Hz do 15 kHz z
mocg 15W RMS.

Obudowa zestawu gto$nikowego zostata wykonana z wysokiej jakosci tworzywa ABS. Gtosniki maskowane sa
stalowym grillem pomalowanym proszkowo na biaty kolor. W komplecie z zestawem gtosnikowym znajduje sie
uchwyt Scienny umozliwiajgcy regulacje kierunku promieniowania zestawu gtosnikowego.

Parametry techniczne

Model T-774W
Moc znamionowa 15W
Odczepy dla 100 V 15W
Napiecie zasilania 70V, 100V
Impedancja Czarny: Com, Czerwony: 670 Q
SPL(1W/1m) 88 dB
Pasmo przenoszenia ( - 10 dB) 130 Hz - 18 kHz
Materiat / Wykonczenie Obudowa: ABS , Grill: stal
Kolor Biaty
Gtlosniki 1x4",1x1,5"
Wymiary 222 x 160 x 160 mm
Masa 1,8 kg

Spos6b montazu

Scienny uchwyt montazowy
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T-774W

Dwudrozny zestaw gtosnikowy 15 W

Prezentacja i wymiary

Charakterystyki

Charakterystyka czestotliwosciowa
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Charakterystyka kierunkowa

SPL Vs Angle

desiL

Curve Freq By Q Cl
BRI 1A i 448
TUOK W 8 S
400K a 110 104
00K 20 424 100

www.itc-pa.pl

strona 2/2


www.itc-pa.plstrona

