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Cechy
Technika 100 V lub 8 Q

Indywidualny regulator gto$nosci

Metalowy grill
Do zastosowan wewnetrznych
W komplecie uchwyt montazowy

Opis

Dwudrozny, dodatkowy gtosnik wysokotonowy

Obudowa typu Bass - Reflex wykonana z tworzywa ABS

T-775HW

Dwudrozny zestaw gtosnikowy 30 W

Dwudrozny $cienny zestaw glto$nikowy z obudowa typu Bass - Reflex.
Zestaw wyposazony jest w selektor impedancji, ktéry umozliwia wybér mocy z jaka pracowat bedzie gtosnik - w

zaleznosci od warunkéw w miejscu zainstalowania.

Obudowe wykonano z tworzywa ABS, natomiast malowany proszkowo grill wykonany jest ze stali. Przytagczenie
zestawu gtosnikowego do linii zasilajgcej dokonywane jest za posrednictwem zaciskéw srubowych.
Gtlosnik przeznaczony jest do zastosowan wewnetrznych.

Parametry techniczne

Model T-775HW
Moc znamionowa 30 W
Odczepy dla 100 V 30W,15W, 7,5W, 3,75 W
Napiecie zasilania 70V, 100V
Impedancja 2,6 kQ,1,3kQ,670Q,330Q, 165Q
SPL(1W/1m) 88 dB
Pasmo przenoszenia ( - 10 dB) 80 Hz - 20 kHz
Materiat / Wykonczenie Obudowa: ABS , Grill: stal / malowanie proszkowe
Kolor Biaty
Gtlosniki 1x5",1x1,5"
Wymiary 285 x 180 x 186 mm
Masa 2,7 kg

Spos6b montazu

Scienny uchwyt montazowy
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Prezentacja i wymiary

T-775HW

Dwudrozny zestaw gtosnikowy 30 W
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Charakterystyki
Charakterystyka czestotliwosciowa
SPL vs Freq
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Charakterystyka kierunkowa
SPL vs Angle
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