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Wysokowydajny dwukanałowy, w pełni automatyczny
eliminator sprzężenia zwrotnego posiada dwie pary
symetrycznych wejść i wyjść analogowych.
Zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości
nagłośnieniu w średnich i dużych, profesjonalnych
obiektach. Szeroko stosowane w salach
konferencyjnych i koncertowych, audytoriach, salach
wielofunkcyjnych i innych scenach.

Dwa niezależne kanały obróbki sygnału
40 bitowy procesor DSP
32 bitowe przetworniki A/D i D/A
Próbkowanie z częstotliwością 48kHz
Wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe
Funkcja bypass
24 precyzyjne filtry notch: 12 stałych i
12  dynamicznych punktów z możliwością
zmiany  ilościowej
31 pasmowy korektor graficzny i 8 pasmowy korektor
parametryczny
Kompresor, Limiter, Bramka szumów
Automatyczna detekcja sprzężenia
24-diodowy wskaźnik punktowy dla każdego kanału
Wyświetlacz LCD
Wskaźniki wysterowania dla sygnałów
wyjściowych A i B (LED)
Możliwość zdefiniowania i zapisu w pamięci
 urządzenia 30 presetów ustawień
Możliwość zdefiniowania 4 scen
Funkcja przywracania ustawień fabrycznych

Intuicyjny, graficzny interfejs. Oprogramowanie
 pracuje w środowisku Win/XP, 7,8,10 i innych
Obudowa rack 19"/1U

Specyfikacja parametrów

Tylny panel:

Model
Pasmo częstotliwości
Kanały wejściowe
Kanały wyjściowe
Impedancja wejściowa
Impedancja wyjściowa
Poziom wejściowy
S/N
THD
Procesor

Częstotliowość próbkowania
Separacja kanałów
Wyszukiwanie i tłumienie
Ilość filtrów
Zakres dobroci filtrów Q
Rozdzielczość filtra
Czas wyszukiwania

Wzmocnienie systemu
Korektor

Wyświetlacz

Moc całkowita
Zasilanie
Wymiary
Masa
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Filtry zwrotnicy

TS-224D

> 82 dB (1 kHz)

31 pasmowy graficzny

1 Hz

< 20 W

Automatyczne

0,1 s - 0,5 s

~230V / 50Hz

24/ kanał (12 stat. + 12 dynam.)

8 pasmowy parametryczny

Butterworth, Bessel, Linkwitz-Reyleigh

  484x 306 x 45 mm

10 - 50

2" IPS True Color 320x240 px

0 dB

2,4 kg

Cyfrowy eliminator sprzężeń
TS-224D

48 kHz

20 k  sym.Ω

≤ + 20 dB
> 103 dB

40 bitowy DSP
32 bitowa konwersja A/D i D/A

< 0,012 % dla OUT=0 dB/1 kHz

20Hz -20kHz (± 0,5dB)
2 x XLR i TRS analog.
2 x XLR i TRS analog.

100  sym.Ω

2 wierszowy 48 x LED
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